NUTRIZIONE IDEALE

SISTEMA DI FERTIRRIGAZIONE
Il sistema di fertirrigazione LUBING GREENTEC regola automaticamente e
con precisione il pH e dosa fertilizzanti liquidi bicomponenti utilizzando
pompe a membrana con elettrovalvole. Consente:
» Controllo preciso del pH
» Conducibilita elettrica costante grazie al dosaggio automatico del
fertilizzante
Utilizzo di componenti in acciaio inossidabile e plastica di alta qualita
Controllo, diagnostica e funzionamento via web tramite smartphone,
tablet o computer
Installazione flessibile a parete o a pavimento
Sistema BUS per il collegamento in rete di tutti i componenti
Configurazioni di sistema fino a 10 m di larghezza e 50 m di lunghezza
per linea; dimensioni maggiori su richiesta

ALIMENTAZIONE ELETTRICA E CONTROLLO
1% 230V /50 Hz
Collegamento in rete BUS del quadro elettrico centrale e dei
componenti di campo
Controllo via web e funzionamento completamente da remoto
Gestione tramite smartphone, tablet o computer
Diagnostica del sistema disponibile tramite l'assistenza tecnica
LUBING

DATI TECNICI AGS

» Sistemi fino a 10 m di larghezza e 50 m di lunghezza per linea

» Sistemi pit grandi disponibili su richiesta

» Regolazione precisa del posizionamento e degli intervalli di
tempo in qualsiasi momento

Materiale correlato
SISTEMA NEBULIZZAZIONE | PAD COOLING | PANNELLO IN
PLASTICA
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LUBING

SISTEMA AUTOMATICO

A CANALINE




AGS

Il sistema automatco a canaline LUBING GREENTEC (AGS)
@ un sistema automatizzato NFT per coltivazioni idropo-
niche, progettato per serre di piccole e medie dimensio-
ni. Regola automaticamente la distanza tra le canaline,
semplifica la semina e la raccolta e ottimizza il flusso di
produzione, garantendo la massima densita delle piante,
un'elevata efficienza e un‘eccellente qualita del raccolto
con il minimo impiego di manodopera.

VANTAGGI

» Regolazione automatica della
distanza tra le canaline per ogni
fase di crescita

» Comoda area di semina e raccolta
nella parte anteriore del sistema

» Elevata densita delle piante in
tutte le fasi di crescita

» Bassa manutenzione: non sono
necessarie cinghie

» Controllo via web tramite smart-
phone o computer, sempre e
ovunque

» Design modulare adattabile alle
esigenze individuali del cliente

» Carrello opzionale per le attivita di
manutenzione e trattamenti delle
piante

INSERIMENTO DEI TASSELLI (01)

» i blocchetti di substrato sono posizionati
nella parte anteriore del sistema

» La produzione inizia con una distanza
ridotta tra le canaline

DISTANZA TRA LE CANALINE (02)

» La distanza tra le canaline aumenta
automaticamente man mano che le
piante crescono

» Regolabile individualmente

IRRIGAZIONE E

FERTIRRIGAZIONE (03)

» Fornito dal sistema di fertirrigazione

» Alimentazione tramite tubi flessibili dal
lato corridoio
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MODULO DI TRASFERIMENTO (04)

» Trasferimento automatico tra le due corsie

» Design divisibile per un facile accesso per la
manutenzione

» Passaggio senza rischi per la sicurezza

CARRELLO (05)

» Accessorio opzionale per la manutenzione e

il trasporto

| » Pud anche fungere da base per uno
spruzzatore per il trattamento delle piante.

_ FACILE ACCESSO PER LA MANUTENZIONE
y (06)

» Modulo di trasferimento diviso per un
accesso rapido e sicuro alla manutenzione

» Trasferimento completamente sicuro —
nessun rischio per la sicurezza.

COME FUNZIONA IL SISTEMA

FLESSIBILE PER OGNI
FASE DI CRESCITA
DELLA PIANTA

Il ciclo produttivo inizia nella parte
anteriore del sistema, dove vengono inseriti
i blochetti di substrato nelle canaline. Le
canaline partono con una distanza ridotta
e si allargano automaticamente man
mano che le piante crescono, garantendo
che la distanza sia sempre adeguata alle
loro esigenze. L'irrigazione e |apporto
di nutrienti sono gestiti dal sistema di
fertirrigazione, che alimenta le canaline
attraverso tubi flessibili dal corridoio
centrale.

Alla fine del percorso, il modulo di
trasferimento sposta le canaline in modo
sicuro e completamente automatico sulla
corsia opposta, mantenendo un facile
accesso per i lavori di manutenzione. Anche
la raccolta avviene nella parte anteriore
del sistema, garantendo un accesso
ergonomico, rapido e comodo a tutte le
canaline.

RACCOLTA (07)

» Accesso ideale nella parte anteriore del
sistema

» Funzionamento semplice ed ergonomico

QUADRO ELETTRICO

» Impostazioni programmabili per tutti i
movimenti

» Accesso web tramite smartphone, tablet
oPC



